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SE - RAD OCH ANVISNINGAR — Denna bruksanvisning for anvéndningen &r férutsedd for flera versioner av apparaten. Det &r méjligt att vissa enskilda utrustningsdetalier, inte beror p

din apparat. Tillverkaren franséger allt ansvar for skador som uppstatt pa grund av en felaktig installation eller inte Gverensstdmmande med alla konstens regler. Det minimala sakerhetsa-
vstandet emellan spishéllen och koksflakten maste vara 650 mm. Kontrollera att natspanningen motsvarar den angiven pa markplaten som sitter invandigt koksflakten. For apparater i
klass 1a sékerstall att ditt elsystemet garanterar en rétt jordtdmning. Anslut koksflakten till utslappet for den utsugna luften med ett rér med en diameter lika med eller storre an 120 mm.
Rérledningen ska vara sa kort som majligt. Anslut inte koksflakten till tomningskanaler for rok som utvecklas fran forbranning (varmepannor, kaminer, etc.). Om saval koksflakt och andra
apparater som inte drivs med el anvands i rummet (t.ex. apparater som anvander gas), ska du sorja for en tillrécklig luftning av rummet. Om sadan saknas i kdket, gor en Gppning som star
i forbindelse med utsidan, for att garantera ett byte av ren luft. Kksflékten har uteslutande konstruerats for hushallsbruk, for att ta bort kokslukterna. Anvand aldrig koksflakten pa felaktigt
satt. Lamna aldrig Gppen eld med hdg intensitet under koksflakten i funktion. Reglera alltid lagoma pa sadant sétt att de inte kommer ut vid sidoma pa kastrullbottnen. Kontrollera fritéser
under anvandningen: den dverhettade oljan kan ta eld. Att flambera under flakten &r inte tillatet, da det finns risk for eldsvada. Denna apparat far inte anvandas av personer (inklusive barn)
med nedsatta fysiska, sensoriska eller mentala formagor, eller av personer utan erfarenhet och kunskap, om inte de &r Gvervakade eller instruerade om anvandningen av apparaten av
personer ansvariga for deras sakerhet. Barn ska 6vervakas for att sakerstélla att de inte leker med apparaten. Innan du pabdrjar nagot underhallsarbete, skilj koksflakten fran elnatet genom
att dra ut stickkontakten eller stang av huvudstrombrytaren. Utfor ett noggrant och Iagligt underhall av filtren enligt de rekommenderade intervallerna (det finns risk for eldsvada). Fettfiltren
Z kan diskas i diskmaskin, de ska diskas varannan manad cirka eller oftare vid speciell intensiv anvandning. — Lukffiltret med aktivt kol W kan inte diskas eller regenereras, det ska bytas
cirka var 4:e manad eller oftare vid speciell intensiv anvandning. For rengoring av koksflaktens ytor ar det tillrackligt att anvanda en vat trasa och diskmedel. Symbolen )i 4 pa produkten
eller emballaget anger att produkten inte far hanteras som hushallsavfall. Den skall istallet Idmnas in pa uppsamlingsplats for atervinning av elektriska och elektroniska apparater. Genom att
sakerstalla att produkten hanteras pa ratt sétt bidrar du till att forebygga eventuella negativa miljo- och halsoeffekter som kan uppsta om produkten kasseras som vanligt avfall. For ytterligare
upplysningar om atervinning av den har produkten bor du kontakta kommunalkontoret, lokal myndighet eller sophémtningstjanst, alternativt affaren dér du képte varan.

Anslut koksflakten till elnétet genom att installera en bipolar brytare med en 6ppning pa minst 3mm mellan kontakterna.

Varning: Innan du installera kdksflakten avidgsna skyddsfilmen (vit och genomskinlig)

NO - NO - RAD OG FORSLAG - Disse bruksinstruksjonene er beregnet for flere apparatversjoner. Det er mulig at enkelte deler som beskrives ikke finnes pa ditt apparat. Produsenten
frasier seg ethvert ansvar for skader som skyldes installasjoner som ikke er utfart korrekt eller ikke overholder gjeldende regelverk. Sikkerhetsavstanden mellom koketoppen og ventila-
torhetten ma veere minst 650 mm. Kontroller at nettspenningen samsvarer med informasjonen pa merkeskiltet pa innsiden av ventilatorhetten. Kontroller at husets elektriske system er
koblet til et egnet jordingssystem (gjelder apparater i klasse 1a). Koble ventilatorhetten til luftutizpet med et rer med en diameter pa 120 mm eller storre. Rorlgpet ber veere s kort som
mulig. Unnga & koble apparatet til utferselskanaler for forbrenningsavgasser (varmeanlegg, varmtvannstanker, peiser osv.). Dersom man bruker ventilatorhetten i samme rom som andre
apparater som ikke bruker elektrisk strom (f.eks. gassdrevne apparater), ma man sgrge for at rommet har tilstrekkelig utlufting. Hvis kjokkenet ikke er tilstrekkelig ventilert, ber dette ordnes
slik at rommet far tilstrekkelig frisk luft utenfra. Ventilatorhetten skal kun brukes i private boliger, og er utviklet for a fierne matlukt fra kjokkenet. Den skal ikke brukes til andre formal. Man
skal ikke benytte kraftige flammer under ventilatorhetten nar den er i bruk. Juster alltid flammen slik at den ikke strekker seg oppover grytens sider. Kontroller frityrgryter under bruk: Varm
olje kan ta fyr. Pga. brannfare er det er forbudt a flambere under ventilasjonshetten. Dette apparatet skal ikke brukes av personer (inkl. barn) med reduserte psykiske evner, sansemotorikk
og ferdigheter, eller av uerfame personer uten kjennskap til apparatet, sa sant de ikke er under oppsyn eller oppleering av personer som tar ansvar for sikkerheten deres. Bamn ma holdes
under oppsyn slik at de ikke leker med apparatet. Stremtilferselen til ventilasjonshetten skal kobles fra for man utfarer alle former for vedlikehold: Trekk ut stikkontakten eller sla av hoved-
bryteren. Det er viktig at filtrene vedlikeholdes grundig og i de anbefalte tidsintervallene (brannfare). Fettfiltre Z kan ogsa vaskes i oppvaskmaskin, og ma rengjeres ca. hver 2. maned eller
oftere hvis apparatet brukes sveert mye. Det aktive kullfiltre W kan verken vaskes eller gjenbrukes, og ma derfor skiftes ut ca. hver 4. maned eller oftere hvis apparatet brukes svaert mye.
Ventilasjonshettens overflate rengjeres med en fuktig kiut og flytende, neytralt rengjeringsmiddel. Symbolet X pa selve produktet eller emballasjen viser at det ikke skal behandles som
ordinzert husholdningsavfall, men leveres inn ved tilrettelagte gjenbruksstasjoner for elektriske og elektroniske produkter. Ved & avfallsbehandle produktet pa korrekt mate bidrar du til &
beskytte miljget og helsen mot eventuelle negative effekter som kan skyldes feil avfallsbehandling. Kontakt kommunen, det lokale avfallsmottaket eller butikken som solgte produktet hvis
du ensker mer informasjon om hvordan det resirkuleres.

Ventilasjonshetten skal kobles til stramnettet med en topolet bryter med en kontaktapning pa minst 3 mm.

Advarsel: Fjern den hvite og giennomsiktige beskyttelsesfimen for ventilasjonshetten installeres.

DK - RAD OG TIP - Denne brugsanvisning geelder for flere modeller. Det er muligt, at der beskrives enkelte dele, der ikke vedrerer dette apparat. Producenten fraleegger sig ethvert
ansvar for skader, der skyldes forkert installation eller installation i strid med de tekniske normer. Der skal af sikkerhedsgrunde mindst veere en afstand pa 650 mm mellem kogepladen
og emhaetten. Kontrollér, om netspaendingen svarer til angivelserne pa skiltet inden i emhaetten. Ved apparater af Klasse 1a serg for, at boligens elanleeg har en velfungerende jordfor-
bindelse. Forbind emhaetten til luftudsugningen med en rerforbindelse, hvis diameter er lig med eller sterre end 120 mm. Rerforbindelsens gennemgang skal vaere sa kort som mulig.
Emhaetten ma ikke forbindes med ledningsforbindelser til udledning af raggas fra forbraendingsprocessen (kedler, pejse, osv.). Hvis der i samme rum, hvor enheden anvendes, er opstillet
apparater, der ikke fungerer med el (som for eksempel gasapparater), skal der sarges for tilstraekkelig udluftning i omgivelserne. Hvis kakkenet ikke allerede er forsynet dermed, skal der
laves en abning til de udenders omgivelser for at sikre indstremning af ren luft. Emhastten er kun beregnet til husholdningsbrug, i szerdeleshed til at fierne lugt i kakkenet. Emhaetten ma
aldrig anvendes til andre formal. Pas pa, at der ikke er abne eller kraftige flammer under emhzetten, mens den er i funktion. Indstil altid flammen séledes, at den ikke er synlig ud over
grydernes bund. Kontrollér friturestegemaskinerne, mens de steger: Der er fare for, at der garild i den hede olie. Undlad at tilberede flamberede retter under emheetten; brandfare. Dette
apparatet ma ikke anvendes af personer (derunder bern) med nedsatte psykiske, sensoriske og sindsmaessige evner eller med utilstreekkelig erfaring eller kendskab, med mindre en
ansvarlig person overvager og vejleder dem i brug af apparatet og derved opretholder sikkerheden. Der skal holdes gje med barnene, for at serge for, at de ikke leger med apparatet. Far
der foretages hvilken som helst form for vedligeholdelse, skal man frakoble emhastten ved at treekke stikket ud eller slukke pa hovedafbryderen. Vedligeholdelsen af filtrene skal foretages
grundigt og med de opferte mellemrum (brandfare). Fedtfiltrene Z kan ogsa vaskes i opvaskemaskine, de skal renses ca. hver anden maned, dog oftere ved szerlig intensiv anvendelse
- Lugtfiltret med aktivt kul W kan ikke vaskes eller gendannes, det skal udskiftes ca. hver 4. maned, dog oftere ved seerlig intensiv anvendelse. Emheettens overflader kan renses med
en fugtig klud og et mildt, flydende rengeringsmiddel. Symbolet " pa produktet eller pa pakningen betyder, at produktet ikke skal betragtes som almindeligt husholdningsaffald; det
skal derimod indleveres pa et opsamlingscenter, der tager sig af genanvendelse af elektrisk og elektronisk udstyr. Ved at sarge for, at dette produkt bortskaffes korrekt, bidrager du til at
forebygge alvorlige felger for miljoet og menneskers helbred; disse kan derimod opsta, hvis dette produkt bortskaffes forkert. For udferlige oplysninger om genanvendelse af dette produkt
ret venligst henvendelse til kommunen, den lokale affaldsbortskaffelsesordning eller den forretning, hvor du har kebt produktet.

Forbind emheetten til netforsyningen ved at indszette en 2-pols afbryder, hvis kontakter har en abning pa mindst 3 mm.

Giv agt: Fjern beskyttelsesfilmen (hvid og gennemsigtig), fer emheetten installeres.

Fl - OHJEITA JA NEUVOJA - Témé kayttéohje on tarkoitettu useammalle laitteen versiolle. On mahdollista etta siin kuvataan joitakin varusteiden yksityiskohtia, jotka eivat kuulu
sinun laitt i\ ta tai sdantdjen vastaisesta asennuksesta aiheutuneista vahingoista. Minimiturvaetéisyys keittotason ja liesituulettimen vélilla on 650 mm.
Varmista, etté verkkojannite vastaa liesituulettimen sisélla olevassa arvokilvessa nakyvaa jannitetta. 1. luokan laitteet: Varmista, etté kodin sahkdjarjestelmassé on oikeanlainen maadoi-
tus. Liitd liesituuletin imetyn ilman ulostuloon putkella, jonka l&pimitta on ainakin 120 mm. Putken téytyy olla mahdollisimman Iyhyt. Al it liesituuletinta palamisesta syntyneen savun
poistoputkeen (Iammityslaitteet, takat jne.). Jos tilassa kaytetaan seka liesituuletinta ettd muita, muulla kuin séhkdenergialla toimivia laitteita (esimerkiksi kaasulaitteita), tilassa
on oltava riittava tuuletus. Jos keittion tuuletus ei ole riittéva, tee ulkoseindan aukko puhtaan ilman kiertdmisen takaamiseksi. Liesituuletin on suunniteltu ainoastaan kotitalouskayttoon
ruoanlaitosta tulevan karyn poistamiseksi. Ald koskaan kayta liesituuletinta vaarin. Al pidd kéynnissa olevan liesituulettimen alla korkealiekkistd avotulta. Saada liekki aina niin etta se ei
tule reunoilta kattilan pohjan yli. Valvo uppopaistokatiloita paistamisen aikana: ylikuumentunut 6liy saattaa syttya palamaan. Al liekita ruokia liesituulettimen alla: tulipalovaara. Laitetta
eivat saa kayttaa psyykkisesti tai sensorisesti rajoitteiset henkilét (lapset mukaan lukien), tai kokemattomat tai taitamattomat henkilét, ellei heidan turvallisuudestaan vastaava henkilé ole
valmentanut heité laitteen kayttoon tai valvo sitd. Lapsia on valvottava, jotta he eivat paase leikkimaan laitteella. Kytke laite irti sahkdverkosta irrottamalla pistoke tai kayttamalla paakytkin-
ta ennen minkaan huoltotoimenpiteen aloittamista. Huolla suodattimet aina huolellisesti suositelluin aikavalein (tulipalovaara). Rasvasuodattimet Z voidaan pesté myds astianpesukone-
essa ja ne on pestava noin 2 kayttokuukauden valein tai useammin, jos liesituuletinta kaytetaén hyvin paljon. - Aktiivihiilisuodatinta W ei voi pesta eiké uudistaa, se taytyy vaihtaa noin 4
kayttokuukauden valein tai useammin, jos liesituuletinta kaytetaan hyvin paljon. Liesituulettimen pinnat puhdistetaan kostealla liinalla ja neutraalilla nestemaisella pesuaineella.ﬁ/ Merkki
tuotteessa tai sen asiakirjoissa tarkoittaa, etta laitetta ei saa havittaa kotitalousjétteiden mukana, vaan se tulee toimittaa sopivaan sahko- ja elektronii itteiden kierratyskeskuk 1.
Tuotteen havittdminen oikealla tavalla auttaa valttdmaan mahdollisia ymparistd- ja terveyshaittoja, joita saattaa aiheutua sen vaaranlaisesta kaytosta poistamisesta. Lisatietoja tuotteen
kierrattamisesta saat paikallisilta viranomaisilta, jatehuollosta tai liikkeestd, josta tuote on ostettu.

Liité liesituuletin séhkoverkkoon asentamalla kaksinapainen kytkin, jonka koskettimien vali on vahintaan 3 mm.

Huomio: Poista suojakalvot (valkoinen ja lapindkyva) ennen liesituulettimen asentamista.

ja ei vastaa vaara

PL - UWAGI | ZALECENIA - Niniejsza instrukcja obstugi obejmuje kilka wersji urzadzenia. Mozliwe jest, ze zostanie w niej opisane wyposazenie, ktdre nie dotyczy zakupionego pr-
zez Panstwa urzadzenia. Producent nie ponosi zadnej odpowiedzialno$ci za szkody powstate w wyniku niewtasciwego i niezgodnego z zasadami techniki montazu. Minimalna odlegto$¢
bezpieczenstwa pomigdzy plyta kuchenna a okapem musi wynosi¢ 650 mm. Sprawdz, czy napiecie w sieci elektrycznej odpowiada danym umieszczonym na tabliczce znamionowej
znajdujacej si¢ wewnatrz okapu. W przypadku urzadzen klasy la nalezy sig upewni¢, czy domowa instalacja elektryczna gwarantuje prawidtowe uziemienie. Podtaczy¢ okap do wylotu
otworu wyciagowego za pomoca rury o $rednicy rownej lub wigkszej niz 120 mm. Trasa rury powinna by¢ mozliwie najkrotsza. Nie podtaczac okapu do przewodéw odprowadzajacych
spaliny (z kottéw, kominkéw itp.). Jezeli w pomieszczeniu uzywane sa zaréwno okap, jak i urzadzenia niezasilane energia elektryczng (na przyktad urzadzenia na gaz), nalezy zapewnic¢
odpowiednia wentylacje pomieszczenia. Jezeli w kuchni nie ma wywietrznikéw zapewniajacych doplyw $wiezego powietrza, nalezy je wykonac. Okap zostat zaprojektowany wytacznie
do uzytku domowego, do neutralizacji zapachéw kuchennych. Nie wolno uzywac okapu do innych celéw. Nie pozostawia¢ wolnego ognia o duzej intensywnosci pod dziatajacym oka-
pem. Regulowac zawsze ptomienie tak, aby nie wydostawaly sie one po bokach garnkéw. Nie zostawiac patelni bez nadzoru podczas gotowania: przegrzany olej moze sig zapali¢. Nie
wolno przygotowywac ptonacych potraw pod okapem kuchennym; niebezpieczeristwo pozaru. Niniejsze urzadzenie nie moze by¢ uzywane przez osoby (w tym dzieci) niepetnosprawne
fizycznie lub umystowo oraz bez do$wiadczenia lub wiedzy na temat jego dziatania, operatorzy powinni zosta¢ poinstruowani i skontrolowani w kwestii obstugi urzadzenia przez osoby
odpowiedzialne za jego bezpieczenstwo. Dzieci powinny by¢ nadzorowane, aby upewni¢ sig, ze nie bawig si¢ urzadzeniem. Przed przystapieniem do dowolnej czynno$ci konserwacyjnej
nalezy wylaczy¢ okap z sieci elektrycznej, wyciagajac wtyczke z gniazdka lub wytaczajac wytacznik gtéwny. Wykonywa¢ skrupulatng i czesta konserwacie filtra zgodnie z podanym
odstepami czasu (ryzyko wypadku). Filtry przeciwtiuszczowe Z mozna my¢ takze w zmywarce, nalezy je my¢ co 2 miesigce uzytkowania lub czesciej, jesli uzywane sg bardzo intensyw-
nie - Weglowe filtry antyzapachowe W nie nadajq si¢ do mycia lub regeneracii, nalezy je wymienia¢ co 4 miesigce lub czesciej w przypadku intensywnego uzytkowania. Powierzchnig
okapu wystarczy czysci¢ wilgotng szmatka i neutralnym ptynem do mycia. Symbol p:4 na produkcie lub na opakowaniu oznacza, ze tego produktu nie mozna traktowac jak zwyktych
odpadow, ale nalezy go zawiez¢ do punktu zajmujacego sie likwidacja urzadzen elektrycznych i elektronicznych. Likwidujac produkt w sposéb wiasciwy, przyczyniasz sig do zapobiegania
ewentualnym ujemnym wptywom na $rodowisko i na zdrowie ludzi, ktére mogtyby powsta¢ w wyniku niewtasciwej likwidacji. Szczegétowe informacje na temat utylizacji tego produktu
mozna uzyska¢ w urzedzie miasta/ gminy, lokalnych instytucjach zajmujacych sie likwidacja odpadow lub w sklepie, w ktérym produkt zostat zakupiony.

Przytaczy¢ okap do sieci zasilajacej, montujac wytacznik dwubiegunowy o otwarciu stykéw przynajmniej 3 mm.

Uwaga: Przed przystapieniem do instalacji okapu nalezy zdja¢ folie ochronne (biate i przezroczyste).

HU - TANACSOK ES JAVASLATOK - A jelen hasznalati utasitas a késziilék tobb valtozatahoz késziilt. Elképzelhets, hogy olyan részek leirésat tartalmazza, amelyek az On
készlilékén nem talalhatok meg. A helytelen vagy a torvényi eléirasoknak nem megfelel6 izembe helyezés miatti kérokért a gyartd semmilyen felelésséget nem vallal. A fézéfelilet és
a szagelszivo kozotti biztonsagi tavolsag minimum 650 mm legyen. Ellendrizze, hogy a hélézati fesziiltség megfelel-e a szagelszivé adattablajan feltiintetett értéknek. Az I. osztalyba
tartozo késziilékeke esetén gy6z6djon meg arrél, hogy otthonanak elektromos halézata megfelelden féldelt-e. Legalabb 120 mm atmérdjii csovezettel kosse ra a késziléket a beszivott
levegd kimenetére. A csovezetnek a lehetd legrévidebbnek kell lennie. Tilos a szagelszivot az égetdberendezések (kazan, konvektor stb.) altal elddllitott flistgazok elvezetésére szolgalod
vezetékbe bekodtni. Megfeleld szellozésrél kell gondoskodni abban az esetben, ha a szagelszivé elhelyezésére szolgalo helyiségben nem elektromos tizemii (hanem példaul gaziizemd)
berendezések is vannak. Ha a konyha semmilyen nyiléssal nincs dsszekétve a kilvilaggal, akkor a tiszta levegd biztositasa érdekében gondoskodni kell egy ilyenrdl. A késziilék kizarolag
otthoni hasznalatra, a konyhai szagok eltavolitasara szolgal. Tilos a késziiléket a rendeltetésszer(itél eltérd modon hasznalni. Tilos a miikédésben levo késziilék alatt erdsen égé nyilt
langot hasznalni. Mindig olyan erdsre llitsa be a langot, hogy az a tiizhelyen lev labas aldl ne szokhessen ki oldalso iranyban. Olajsiitd hasznalatakor figyeljen oda: a felforrésodott olaj
koénnyen meggyulladhat. Tiizveszély kockéazata miatt a konyhai elszivo alatt tilos flambirozott ételeket késziteni. A késziiléket nem hasznalhatjak csokkent fizikai, érzékeld vagy szellemi
képességgel rendelkezo, megfeleld tapasztalatok és ismeretek nélkiili személyek (gyerekeket is beleértve), hacsak a biztonsagukért felelds személy nem tanitja meg vagy ellenrzi oket
a késziilék hasznalatara, illetve hasznalataban. A gyerekeket feliigyelni kell, hogy ne jatszhassanak a késziilékkel. A halozati csatlakozo kihtizasaval vagy az aramellatas kikapcsolasaval
mindig valassza le a késziiléket az elektromos haldzatrol, amikor a karbantartast végzi. Gondosan és kellé idében végezze el a sz(irdk karbantartasat a gyarté altal ajanlott idékozonként
(Tlizveszély). A Z zsirsz(ir6k mosogatogépben is tisztithatok, és kb. 2 havonta vagy — nagyon intenziv hasznalat esetén — ennél gyakrabban kell a tisztitasukat elvégezni. - AW aktiv szenes
szagsz(ird nem moshat6 és nem regeneralhatd, hanem kb. 4 havonta vagy — nagyon intenziv hasznélat esetén — ennél gyakrabban cserélendd.

A szagelszivo feliiletének tisztitdsahoz elegendd egy semleges kémhatast mososzerrel benedvesitett ruhat hasznalni. A terméken vagy annak csomagolésan feltiintetett D¢ jelzés arra
utal, hogy ez a termék nem kezelheté szokasos haztartasi hulladékként, hanem a terméket a villamos és elektronikus berendezések Ujrahasznositasat végzé telephelyek valamelyikén kell
leadni. Ha On gondoskodik arrdl, hogy a kiselejtezett termék megfelelé modon kerilljon elhelyezésre, akkor ezzel hozzajrul a hulladékka valt késziilék nem szabalyos elhelyezése miatti
potencialis karos kévetkezmények elkeriiléséhez. A termék Ujrahasznositaséval kapcsolatban a helyileg illetékes hivatal, a haztartési hulladékgydijté szolgalat vagy a terméket értékesité
bolt tud részletes tajékoztatassal szolgalni.

Akésziiléket olyan keétpolusi megszakitd kozbeiktataséval kell csatlakoztatni az elektromos hélézathoz, amelyen az érintkezok tavolsaga minimum 3 mm.

Figyelem: Az elszivo izembe helyezése el6tt el kell tavolitani a (fehér és atlatszo) védofoliakat.
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%I -ZS URI $I SUGESTII - Acest manual cu instructiuni de utilizare este prevazut pentru mai multe versiuni ale aparatului. Este posibil s fie detaliate piesele din dotare, care s&

nu se refere la aparatul dumneavoastra. Producatorul refuza orice responsabilitate pentru pagubele datorate unei instaléri incorecte sau care nu corespunde regulilor de executare. Distanta
minima de siguranta intre plité si hota este de 650 mm. Verificati ca tensiunea din retea sa corespunda celei redate pe placuta cu date pusa in interiorul hotei. Controlati ca instalatia electrica
casnica sa asigure o legare la pamant corecta. Cuplati hota la o conducté de evacuare a aerului cu diametrul cel putin egal cu 120 mm. Traseul conductei trebuie sa fie cat mai scurt cu
putintd. Nu racordati hota la tevi de evacuare a gazelor de ardere (boilere, semineuri, etc...). In cazul in care in incépere sunt utilizate atat hota cét si alte aparate, care nu sunt actionate de
energia electrica (de exemplu aparate care functioneaza pe gaze), va trebui sa va asigurati cé aerisirea mediul ambiant este suficienta. Daca bucataria nu are ferestre, ar trebui sa realizati
0 usa sau o fereastra care sa comunice cu exteriorul, pentru a garanta intrarea aerului curat. Hota a fost proiectata numai pentru un uz casnic, pentru a elimina mirosuril urat. Nu utilizati
hota in alte scopuri. Nu lasati flacarile libere cu mare intensitate sub hota in functiune: reglati mereu intesitatea lor, in asa fel incat s evitati iesirea flacarii de sub fundul oalelor. Controlati
aparatele de prajit in timpul intrebuintarii: uleiul supraincalzit se poate inflama. Nu pregatiti alimente flambé sub hotd, céci acest lucru constituie un pericol de incendiu. Acest aparat nu tre-
buie sa fie utilizat de catre persoane (inclusiv copii) cu capacitati psihice, senzoriale sau mentale reduse, sau de cétre persoane fara experientd si cunostinte, daca nu au fost controlati sau
instruiti pentru utilizarea aparatului de catre persoanele care raspund pentru siguranta lor. Copii trebuie sa fie supravegheati pentru a fii siguri ca nu se joaca cu aparatul. Inainte de a trece
la intretinerea hotei, decuplati-o de la curent, scotand stecarul din priza sau stingand intrerupatorul general. Executati la imp si minutios operatiunile de intretinere a filtrelor, la intervalele
recomandate (pentru a evita riscul de incendiu). Filtrele de degresare Z se pot spala in masina de spalat vase, la 2 luni circa sau mai des, in functie de utilizarea hotei. Filtrele de eliminare
a mirosului, pe baza de carbune activ, W, nu se pot spéla si nu se pot reconditiona, deci vor fi schimbate la 4 luni sau mai des, in functie de utilizarea hotei. Pentru a curata hota in exterior,
este suficient s& o spalati cu o laveta imbibaté in apa si detergent neutru. Simbolul . care apare pe produs sau pe ambalaj — tomberonul taiat - arata ca deseurile acestui aparat nu sunt
deseuri casnice obignuite, deci vor fi duse la un centru de colectare special pentru reciclarea deseurilor de la aparatele electrice si electronice. Eliminarea adecvaté a deseurilor acestui
produs contribuie la eliminarea consecintelor negative asupra mediului si sanatatii, care ar putea aparea in caz contrar. Pentru a avea informatii detaliate cu privire la reciclarea aparatului,
apelati biroul local sau directia de eliminare a deseurilor de acest gen, sau adresati-va vanzatorului.

Conectati hota la alimentarea de la retea interpunand un intrerupator bipolar cu deschiderea intre contacte de cel putin 3 mm.

Atentie! Tnainte de a monta hota, indepértati toate foliile de protectie de pe aceasta (albe sau transparente).

HR - SAVJETI | PREPORUKE -Ovaj priruénik s uputama za koristenje predviden je za vise verzija uredaja. Moguée je da su opisani pojedini detalji dodatne opreme koji se ne ticu
vadeg uredaja. Proizvodac se oslobada svake odgovornosti za Stete prouzrocene nepravilnom instalacijom ili instalacijom koja nije u skladu s pravilima zanata. Minimalna sigurnosna udalje-
nost od povrsine za kuhanje i sklopa mora biti 650 mm. Provjerite odgovara li napon mreze onom nazna¢enom na plo€ici smjestenoj unutar nape. Kod uredaja klase la provjerite osigurava
li kuéni elektriéni priklju¢ak pravilno uzemljenje. Spojite napu na izlaz usisanog zraka pomocu cijevi promjera koji je jednak ili ve¢i od 120 mm. DuZina cijevi mora biti najkra¢a moguca.
Ne spajajte napu na ispuste dima proizvedenog izgaranjem (kotlovi, kamini, itd.). U slu¢aju da se u prostoriji koristi sklop ili aparati koje ne pokrece elektri¢na energija (na primjer aparati
koji koriste plin), mora se osigurati dovoljna prozracenost prostora. U slu¢aju da ga kuhinja nema, napravite otvor prema vani, kako biste osigurali dotok ¢istog zraka. Napa je osmidliena
iskljucivo za kuénu uporabu, za upijanje mirisa od kuhanja. Nikad ne koristite napu za namjene za koje nije predvidena. Ne ostavljajte otvoreni plamen jaceg intenziteta pod napom koja je
u funkiji. Uvijek regulirajte plamen tako da izbjegnete jace bocno izlaZenje istog u odnosu na dno lonaca. Provjeravaite friteze tijiekom koristenja: pregrijano ulje moglo bi se zapaliti. Ne
flambirajte jela ispod nape: opasnost od pozara. Ovaj uredaj ne smiju koristiti osobe (ukljucujuci djecu) smanjenih psihickih, osjetilnih i mentalnih sposobnosti, ili osobe bez iskustva i znanja,
osim u slu¢aju da su pod nadzorom osoba odgovornih za njihovu sigurnost ili su poucene o koristenju uredaja od strane istih. Djeca moraju biti pod nadzorom kako bi se osiguralo da se
ne igraju s uredajem. Prije zapocinjanja bilo kakvih radnji odrzavanja, iskljucite napu tako da izvucete kabel napajanja i iskljucite glavni prekidac. Obavljajte pazijivo i pravodobno odrzavanje
filtara u preporucenim intervalima (Opasnost od pozara). Filtri protiv masnoce Z mogu se prati u perilici posuda, a potrebno ih je prati otprilike svaka 2 mjeseca koristenja ili cesce, kod
posebno intenzivne uporabe - Filtar protiv mirisa s aktivnim ugljienom W ne moze se prati i nije obnovljiv, zamjenjuje se otprilike svaka 4 mjeseca koristenja ili eS¢e, kod posebno intenzivne
uporabe. Za Cicenje povrsina nape dovoljno je koristiti viaznu krpu i neutraini tekuéi deterdzent. Simbol p:4 na proizvodu ili ambalazi pokazuje da se proizvod ne smije tretirati kao obican
kucni otpad, ve¢ se treba odlagati na posebnim sabirnim mijestima za reciklazu elektricnih i elektronickih uredaja. Pravilnim odlaganjem proizvoda pridonosi se izbjegavanju potencijalnih
negativnih posljedica za okoli§ i zdravije koje bi mogle proizici uslijed neprikladnog odlaganja proizvoda. Za podrobnije informacije o reciklazi ovog proizvoda, kontaktirajte komunalni ured,
lokalnu sluzbu za odlaganje otpada ili trgovinu u kojoj ste kupili proizvod.

Spojite napu na mrezno napajanje stavljanjem izmedu dvopolnog prekidaca s otvorom kontakata od najmanje 3 mm.

Paznja: Prije instaliranja nape, uklonite zastitni omot (bijeli i proziran).

S| - NASVETI IN PREDLOGI - Ta navodila za uporabo so namenjena napravam razliénih modelov. V njih bodo morda opisani nekateri sestavni dell, ki ne spadajo k vasi napravi.
Proizvajalec zavraca vsakrsno odgovornost za $kodo, nastalo zaradi nepravilne ali nestrokovne namestitve naprave. Minimalna vamnostna razdalja med kuhalno povrsino in napo je 650
mm. Preverite, ali mrezna napetost ustreza napetosti, 0znaceni na tablici znotraj nape. Pri names¢anju naprav razreda la preverite, ali elektricna napeljava vaega gospodinjstva zagotavija
ustrezno ozemljitev. Napo prikljuite na izhod za zrak s cevmi premera 120 mm ali ve¢. Cevi naj bodo cim kraj$e. Ne prikljucujte nape na izhod za dim, ki nastaja pri izgorevanju (peci,
kamini, itd.). Ce se v prostoru, kjer je namescena napa, uporablajo tudi naprave, ki jih ne poganja elektriéna energija (na primer plinske naprave), morate v takem prostoru zagotoviti
ustrezno zragenje. Ce kuhinja ni opremljena z odprtino za zrak, jo morate narediti sami. Napa je namenjena zgolj gospodinjski uporabi, kjer se uporablja za odstranjevanje kuhinjskih vonjav.
Napo smete uporabljati samo v skladu z navodili. Ne pus¢ajte odprtih ali premocnih plamenov pod delujoco napo. Plamen nastavite tako, da ne seZe Cez robove kuhinjske posode. Skrbno
nadzorujte friteze med njihovo uporabo: pregreto olje lahko zagori. Ne pripravijajte flambiranih jedi pod napo; obstaja moznost pozara. Naprave ne smejo uporabljati osebe (vkljuéno z
otroki), ki imajo zmanj$ane fizi¢ne, utilne ali umske zmogljivosti ali ki nimajo izku$enj z njegovo uporabo oziroma niso seznanjeni z njenim delovanjem, ¢e take osebe med njegovo uporabo
niso pod nadzorom oziroma Ce jih oseba, ki je odgovora za njihovo varnost, ni vnaprej seznanila z uporabo naprave. Bodite previdni, da se otroci ne igrajo z napravo. Preden zacnete
sami z vzdrzevanjem naprave, izkljucite kabel nape iz elektricnega omrezja ali izklopite glavno stikalo. Temeljito preglejte filtre v predpisanih ¢asovnih intervalih (obstaja moznost pozara).
Protimascobne filtre Z lahko perete tudi v pomivalnem stroju vsaka dva meseca pri normalni uporabi ali pogosteje pri zelo intenzivni uporabi nape. Filtrov proti vonjavam z aktivnim ogliem
W ne smete prati, pa¢ pa jih je treba nadomestiti z novimi vsake $tiri mesece pri normalni uporabi, pogosteje pa pri zelo intenzivni uporabi nape. Za €is¢enje povrine nape je dovolj, ¢e upo-
rabite viazno krpo in nevtralni detergent. Simbol h:4 na izdelku ali na embalaZi oznacuje, da ne gre za normalen gospodinjski odpadek, temve€ ga je treba odpeljati na ustrezno odlagalisce
za recikliranje elektricnih in elektronskih naprav. S pravilnim odstranjevanjem te naprave se preprecijo mozni nezeleni ucinki, ki bi jih nepravilno odlaganje imelo na okolje in zdravje. Za
podrobnejse informacije o recikliranju tega izdelka, poklicite komunalno sluzbo, lokalno sluzbo za odlaganje odpadkov ali trgovino, kjer ste kupili izdelek.

Napo prikljucite na napajalno mreZo, tako da vstavite bipolarno stikalo z vsaj 3-milimetrsko odprtino med spoji.

Pozor: Preden namestite napo, odstranite (belo, prozorno) zascitno folijo.

CZ - RADY ADOPORUCENI - Tato pfirucka miize byt pouzita pro riizna provedeni spotiebice. Je tedy mozné, ze v pfirucce budou popsany nékteré soucastky, které nejsou soucasti
vybaveni Vasi digestore. Vyrobce odmita jakoukoli odpovédnost za Skody zplsobené nespravnou instalaci nebo instalaci, ktera neodpovida pfislusnym pedpisim. Minimalni bezpecnostni
vzdalenost mezi varnou deskou a digestori musi byt 650 mm. Zkontrolujte, zda napéti v siti odpovidé napéti uvedenému na typovém $titku umisté-ném uvnitt digestore. U spotrebicl tfidy
la ovérte, zda doméci elektricky systém zajistuje spravné uzem-néni. Digestor pripojte k vystupu nasévaného vzduchu trubkou s primérem 120 mm nebo vétsim. Vedeni trubky musi byt
co nejkratsi. Digestor' nepfipojujte k odvodnimu vedeni uréenému pro odvod spalin z topeni (kotld, krbdi apod.). V pfipadé, Ze jsou ve stejné mistnosti jako digestof umistény spotfebice na
jinou nez elektrickou energii, (nap. plynové spotfebice), je nutné zajistit dostatecné vétrani daného pro-storu. Jestlize kuchyi nemé otvor ven, je nutné ho zajistit, aby byl zajistén privod
Cistého vzduchu. Di-gestor byla zkonstruovana vyhradné pro doméci pouzivani, k odstranéni kuchyriskych pachu. Nikdy ne-pouziveite digestor jinym nevhodnym zptisobem. Pod zapnutou
digestofi nenechavejte zapnuty silny ho-fak. Horaky vzdy sefidte tak, aby nedoslo k pretecent jidel pfes okraje nadob. Pri fritovani stéle jidlo sle-dujte: prehfaty olej by se totiz mohl vznitit.
Pod kuchyriskou digestofi nepfipravujte flambované pokrmy, je zde nebezpedi pozaru. Tento spotfebic nesmi byt pouzivan osobami (véetné déti) se snizenymi fyzic-kymi, smyslovymi i
dudevnimi viastnostmi nebo osobami bez piislusnych zkusenosti a znalosti, pokud nejsou pod dozorem osob odpovédnych za jejich bezpecnost nebo pokud nebyly témito osobami k pouZiti
spotrebice zaskoleny. Déti musi byt pod dozorem, aby si nehraly s pfistrojem. Pred kazdym ¢isténim ne-bo tdrzbou odpojte digestor od sité vytazenim zastréky ze zasuvky nebo vypnutim
hlavniho vypinace. Provadéjte peclivou a vEasnou udrzbu filtrd v doporucenych intervalech (riziko pozaru). Kovové filtry Z Ize myti v mycce, je tfeba je myt zhruba kazdé 2 mésice pouzivani
, pfi obzvl&sté intenzivnim pouzivani i ¢astéji - Uhlikovy filtrproti z&pachu W nelzemyt v myé&ce a nelze jej ani regenerovat, je tfeba jej vymé-nit kazdé 4 mésice nebo i Castéji pfi intenzivnim
pouzivani. K ¢isténi ploch digestore staci pouzivat vih-ky hadfik a neutralni tekuty Cistici prostiedek. Symbol X uvedeny na vyrobku nebo na jeho baleni udava, ze tento vyrobek nesmi
byt povazovan za normalni doméci odpad, ale je nutné jej odevzdat do pfislusného sbérmého stfediska recyklace elektrickych a elektronickych zafizeni. Spravnou likvidaci tohoto vyrobku
na obecnim Ufadé, v mistnim podniku pro sbér doméaciho odpadu nebo v obchodé, kde jste spotebit zakoupili.

Pripojte digestor* k napajeci siti za pouZiti dvoupélového vypinace s nejméné 3 mm vzdalenosti mezi kon-takty.

Upozornéni: Pied nainstalovanim digestofe odstrarite ochranné félie (bilou a prihlednou).

SK - RADY A ODPORUCANIA - Tento névod na pouzivanie je uréeny pre viac verZii spotrebica. Je mozné, 7e v fiom budu popisané podrobnosti a vybavenie, ktoré sa netykajti vasho
spotrebia. Vyrobca odmieta akukolvek zodpovednost za Skody spdsobené instalaciou, ktora nebola vykonana spravne alebo nebola vykonana v stilade s platnymi normami. Minimaina
vzdialenost medzi varnou doskou a odsavacom par musi byt 650 mm. Skontrolujte, ¢i napatie v elektrickej sieti v domacnosti zodpoveda napatiu uvedenému na 8titku nachadzajicom sa
vntri odsavaca par. U spotrebicov 1. triedy skontrolujte, Ci elektricka siet v doméacnosti zabezpeci spravne uzemnenie. Zapojte odséavac par ku odvodu odsévaného vzduchu s rirkou s
priemerom rovnym alebo va&sim ako 120 mm. Rirka ma mat ¢o najkratsiu dizku. Nezapajajte odsavaé par ku odvodom a kominom, ktoré odvadzajti dymy spalovania (kotol, kozub a pod.).
V pripade, Ze sa v jednej miestnosti pouziva odsava¢ par spolu s inymi spotrebi¢mi, ktoré nevyuzivaju elektrickt energiu (napriklad plynové spotrebice), musi sa zabezpecit dostatocné
vetranie prostredia. Ak by sa v kuchyni nedalo zabezpecit dostatocné vetranie, pripravte otvor v mure, ktory by zabezpecil privod ¢erstvého vzduchu. Odsavac par je navrhnuty iba na
pouzivanie v doméacnosti, na odstrafiovanie pachov v kuchyni. Odsava¢ par nepouzivajte na iné tcely. Pod odsavaom par nenechévajte zapaleny silny plameri. Plamef vzdy regulujte
tak, aby sa predislo presiahnutiu plameria na boku vzhladom na dno hrnca. Dohliadajte na panvicu poc¢as smazenia: prehriaty olej by sa mohol vznietit. Po odsévacom pér nepripravujte
flambované jedla, hrozi nebezpecenstvo poziaru. Tento spotrebi¢ nesmu pouzivat osoby (vratane deti) s obmedzenymi psychickymi, zmyslovymi a rozumovymi schopnostami ani osoby,
ktoré nemaju skusenosti a dostatok poznatkov o obsluhe spotrebica, ak nie st pod dohladom alebo ich o tom nepoucila osoba zodpovedné za ich bezpecnost. Déavajte pozor na deti, aby
sa so spotrebicom nehrali. Pred vykonanim akéhokolvek Ukonu Udrzby odsavac odpojte od elektrického napéjania vytiahnutim zastrcky z elektrickej zasuvky alebo vypnutim hlavného
vypinaca. Dosledne vykonavaite tdrzbu filtrov v odportcanych ¢asovych intervaloch (Riziko poziaru). Tukové filtre Z sa daju umyvat v umyvacke riadu a treba ich umyvat priblizne kazdé
2 mesiace pouzivania alebo aj CastejSie, ak sa odsavac pouziva Casto a mimoriadne intenzivnym sposobom. — Protipachovy filter s aktivnym uhlikom W sa neda umyvat ani regenerovat,
treba ho vymenit priblizne kazdé 4 mesiace pouzivania alebo aj castejsie, ak sa odsévac pouziva ¢asto a mimoriadne intenzivnym spdsobom. Na Cistenie povrchu odséavaca par staci pouzit
vihku utierku a neutralny kvapalny Cistiaci prostriedok. Symbol R na vyrobku alebo obale znamena, Ze s tymto vyrobkom sa nesmie manipulovat ako s domovym odpadom. Naopak, treba
ho odovzdat v prislusnom zbernom stredisku na recyklaciu elektrickych alebo elektronickych zariadeni. Zabezpecenim vhodnej likvidacie vyrobku prispejete k zamedzeniu negativnych
dopadov na Zivotné prostredie a zdravie ludi, ktoré by sa mohli prejavit pri nevhodnom spdsobe likvidécie vyrobku. PodrobnejSie informécie o recyklacii tohto vyrobku si vyZiadajte na Vasom
miestnom Urade, v zbernych surovinach alebo v obchode, kde ste vyrobok kapili.

Zapojte odsavac par ku elektrickej sieti zaradenim dvojpélového vypinaca so vzdialenostou kontaktov aspori 3 mm.

Pozor: Pred instalaciou odsavaca par odstrarte ochranné folie (biela a priesvitna).
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